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Systemy klimatyzacji FUJITSU AIRSTAGE VRF to 
najbardziej zaawansowane i rozbudowane 

pompy ciepła typu powietrze-powietrze, wy-
korzystujące zmienny przepływ i bezpośrednie 
odparowanie czynnika chłodniczego. Przezna-

czone są do całorocznego zapewnienia kom-
fortu cieplnego w mieszkaniach, domach jed-

no i wielorodzinnych, budynkach hotelowych, 
budynkach biurowych, sklepach czy obiektach 

użyteczności publicznej.





Systemy klimatyzacji FUJITSU AIRSTAGE VRF to najbardziej 
zaawansowane i rozbudowane pompy ciepła oraz systemy 

z odzyskiem ciepła typu powietrze-powietrze, wykorzystujące 
zmienny przepływ i bezpośrednie odparowanie czynnika 

chłodniczego. Przeznaczone są do całorocznego zapewnienia 
komfortu cieplnego w mieszkaniach, domach jedno- i wielo-

rodzinnych, budynkach hotelowych, budynkach biurowych, 
sklepach czy obiektach użyteczności publicznej. 

Koncern Fujitsu General Ltd. przykłada wielką wagę do 
konstrukcji i możliwości urządzeń. Innowacyjne rozwiązania, 

wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne technologie 
połączone z zaawansowanymi procesami sterowania zapewniają 

energooszczędność, funkcjonalność oraz niezawodność. Prosta 
konstrukcja i elastyczność konfiguracji pozwala skrócić procesy 

doboru, projektowania oraz instalacji do minimum. 

System sterowania oparty na otwartych protokołach FreeTopo-
logy® stwarza przyjazne dla użytkownika środowisko, a także 

umożliwia integrację z systemami BAS/BMS. Niski poziom 
hałasu urządzeń, kompaktowe wymiary, minimalne zużycie 

energii, wysoka wydajność i sprawność całego układu VRF to 
priorytety dla inwestora, projektanta oraz FUJITSU GENERAL Ltd.

Z A A W A N S O W A N A 

T E C H N O L O G I A
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Systemy klimatyzacji 
FUJITSU AIRSTAGE VRF 
to najbardziej 
zaawansowane 
i rozbudowane pompy ciepła 
typu powietrze-powietrze
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Grupa KLIMA-THERM od 1996 roku dostarcza klientom najwyższej klasy systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze 
dedykowane do użytku profesjonalnego, jak również przeznaczone na potrzeby odbiorców indywidualnych. Bogate portfolio 

wysokiej jakości urządzeń pozwala firmie na elastyczne podejście do procesu projektowania systemów HVACR, jak również 
dobór specjalistycznych rozwiązań spełniających ściśle określone wytyczne projektowe i restrykcyjne wymagania Inwestora.

Więcej informacji na temat naszych realizacji zanjdziesz w katalogu LISTA REFERENCJI, dostępnym  na stronie www.klima-therm.pl



Nastawa temepratury:
Tryb chłodzenia

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

Nastawa temepratury:
Tryb grzania

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

MAX. -4°C

MAX. +2°C

Funkcja ekonomiczna

Wyżej
Wyżej

Funkcja ekonomiczna

Nastawa temperatury

Nastawa temperatury

Niżej
Niżej

Niżej
Niżej

Grzanie ChłodzenieGrzanie Chłodzenie

Fabryczne
ograniczenia

nastaw
Ograniczona mozliwość

zmiany temperatury

°C
30
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10

Panel nastaw (System Controller)

W

Wydajność

Czas

Poziom
ograniczenia

Obciążenie
szczytowe

Przetwornik sygnału

Sygnał wejściowy

Ograniczenie nastawy 
temperatury pomieszczenia

Programator czasu automatycznego  
wyłączenia klimatyzatora

Nowy sterownik przewodowy wyposażony jest w funkcję czasowego progra-
mu „WYŁĄCZ”, która automatycznie zatrzymuje pracę jednostki po upływie 
zadanego czasu od momentu uruchomienia urządzenia. Funkcja ta zapobiega 
nadmiernym kosztom eksploatacji. Ponadto nowy sterownik przewodowy 
umożliwia ustawienie przerwy czasowej w  przypadku zatrzymania pracy.

Funkcja pracy ekonomicznej
Funkcja pracy ekonomicznej jest załączana z poziomu sterownika. Sterownik 
reguluje temperaturę automatycznie w zależności od nastawionego trybu pracy.

Nastawa temepratury:
Tryb chłodzenia

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

Nastawa temepratury:
Tryb grzania

Funkcja ekonomiczna
Kontrola temperatury

MAX. -4°C

MAX. +2°C

Funkcja ekonomiczna

Wyżej
Wyżej

Funkcja ekonomiczna

Nastawa temperatury

Nastawa temperatury

Niżej
Niżej

Niżej
Niżej

Grzanie ChłodzenieGrzanie Chłodzenie

Fabryczne
ograniczenia

nastaw
Ograniczona mozliwość

zmiany temperatury

°C
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Panel nastaw (System Controller)

W

Wydajność

Czas

Poziom
ograniczenia

Obciążenie
szczytowe

Przetwornik sygnału

Sygnał wejściowy

Praca z ograniczoną wydajnością
Wydajność pracy można ustawić na jednym z 5 poziomów dla wydajności 
nominalnej. Wydajność układu w szczytowych okresach zostanie ograniczona 
jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej.

Czas

Wydajność

Poziom
nastawy

Ograniczenie
wydajnościZakres

nastaw

100%

80%

60%

40%

0%

Ustawiona przerwa czasowa (17:00 – 24:00)

Ustawiony czas wył. 
 (30 – 240 minut)

17： 4200 ：00

WŁ WYŁ

WYŁ

Cechy Airstage: 
E N E R G O O S Z C Z Ę D N O Ś Ć

Możliwość nastawy temperatury 
w pomieszczeniu może zostać 
ograniczona. Pozwoli to na uzyskanie 
oszczędności zużytej energii przy 
jednoczesnym zachowaniu warunków 
komfortu w klimatyzowanym 
pomieszczeniu.

SYSTEMY VRF 8



Precyzyjna regulacja przepływu 
czynnika chłodniczego

tryb cichej pracy

NOWY PILOT ŚCIENNY DLA SYSTEMÓW AIRSTAGE

Prosty w obsłudze pilot przewodowy  
(z ekranem dotykowym)

Cechy Airstage: 
K O M F O R T  I  W Y G O D A

Precyzyjna i płynna regulacja przepływu czynnika osiągana jest dzięki  
zastosowaniu sterowania inwerterem prądu stałego w połączeniu ze  
sterowaniem indywidualnymi, elektronicznymi zaworami jednostek  
wewnętrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie komfortową 
temperaturą z dokładnością ±0.5°C.

Dostępne są dwa tryby cichej pracy, które można zastosować automatycz-
nie w ramach ustawień priorytetu ciszy �i ustawień priorytetu wydajności, 
w zależności od warunków zastosowania i temperatury zewnętrznej. 
Możliwość konfiguracji funkcji sygnałem zewnętrznym z jednostki 
zewnętrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD �z ekranem 
dotykowym. Prezentuje szereg funkcji energooszczędnościowych, 
zwiększających wygodę �i usprawniających kontrolę nad systemem.

SYSTEMY VRF

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

   

Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

Czas

Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

-0.5°C

2°C

-2°C

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie
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Podświetlenie

Szybko osiągana nastawa temperatury

Zmiana temperatury
w pomieszczeniu

*Symulacja pracy w trybie grzania

Niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniu wpływają �na  
komfort pracy. •  Różne rodzaje programatorów (WŁ./WYŁ./tygodniowy).

•  Programator tygodniowy jako standardowa funkcja (funkcja  
załącz / wyłącz, temperatura, tryb pracy, czterokrotnie dla  
każdego dnia w ciągu tygodnia).

•  W czasie ustawiania programatora można zmieniać ustawienia  
czasu wł. / wył. oraz nastawy temperatury.

•  Usterka powoduje wyświetlenie kodu błędu.
•  Historia błędów - zapamiętywanie 16 ostatnich kodów błędów
•  Możliwość sterowania 16 jednostkami jednocześnie.
•  Wbudowany czujnik umożliwia dokładny pomiar temperatury  

w pomieszczeniu.
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Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 48

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

50 %  – 150%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 64

4HP-6HP 4HP-6HP 8HP-48HP 

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Możliwość montażu w ekstremalnych warunkach temperaturowych dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy

(°C)

50

40
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20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-5°C -5°C 

(°C)
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40
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20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

21°C 

-20°C -20°C 

Grzanie

-10°C -10°C 

21°C 
Chłodzenie i grzanie

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-10°C -10°C 

*1  Maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych zgodnie z powyższą tabelą. *2  Tylko dla 4 HP wynosi 46%

ChłodzenieChłodzenie
46°C 

-15°C *-15°C *

SERIA J-IIS
POMPA CIEPŁA

Maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

SERIA V-II 
POMPA CIEPŁA

SERIA VR-II
ODZYSK CIEPŁA

SERIA J-II / J-IIS  – POMPA CIEPŁA SERIA V-II / V-III – POMPA CIEPŁA SERIA VR-II – ODZYSK CIEPŁA

50 % – 130%

Zakres wydajności 
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

do 8

Wydajność
jedn. wewn.

8HP-48HP

4HP-6HP

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewnętrznych

bez modelu 1,1 kW Z modelem 1,1 kW

150%
130%

130%

117% (J-IIS), 120% (J-II)

W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym 
samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 

1,1 kW i 9,0 kW, maksymalna wydajność podłączonych 
jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

SERIA J-II
POMPA CIEPŁA

Zakres wydajności
przyłączeniowej
jednostek wewnętrznych

Maksymalna liczba 
jednostek wewnętrzych 

do 9

*1 50 %    – 130% *1*2*1 *1

Elastyczność projektowania

*1 Warunek maksymalnego stosunku wydajności jednostki wewnętrznej do jednostki zewnetrznej w tabeli.
*2 Tylko dla 4HP jest 46%.
*3 W przypadku jednoczesnego podłączenia na tym samym układzie chłodniczym jednostek wewnętrznych 1.1kW i 9.0kW, maksymalna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych wynosi 110%.

* UWAGA:  Jeżeli podłączonych jest wiecej niż jedna jednostka zewnętrzna zakres temperatur pracy wynosi od -5oC do 46oC..

Seria AIRSTAGE™ J-II
Pompa ciepła

AIRSTAGE™ J-IIS 
Pompa ciepła

AIRSTAGE™ V-II
Pompa ciepła

AIRSTAGE™ VR-II
Odzysk ciepła

AIRSTAGE™ V-III
Pompa ciepła

Wydajność 4HP - 6HP 8HP - 48HP 8HP - 54HP

Zakeres wydajności przyłączeniowej jedn. wewn. 50% 2 do 130% 1 50% do 130%1 50% do 150% 1 50% do 150%

Maksymalna liczba jedn. wewn. 9 8 48 64

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewn. (bez modelu 1.1 kW)3 130% 150%

Maksymalna wydajność podłączonych jedn. wewn.  (z modelem 1.1 kW) 3 120% 117% 130%
nowość

SYSTEMY VRF 10

Cechy Airstage: 
wysoka       niezawodność          



Zabezpieczenie przed 
powrotnym przepływem cieczy

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3DC

1
DC

2

Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3DC

1
DC

2

Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

Zabezpieczenie w kolorze błękitu kobaltowego
Standardowy podkład chromianowy
Materiał na bazie aluminium
Powłoka hydrofilowa

Antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika

Zabezpieczenie antykorozyjne 
wymiennika ciepła jednostki 
zewnętrznej, zostało usprawnione 
dzięki zastosowaniu niebieskich 
lamel.

ROTACYJNA PRACA 
JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3

DC
2

DC
1

DC
3DC

1
DC

2

Kolejność uruchamiania 
sprężarek jest zmienna, 
rozkładając w ten sposób czas 
pracy na poszczególne urządzenia.

Rotacja

Uwaga: Praca rotacyjna realizowana jest na podstawie czasu uruchomienia / zatrzymania sprężarki.

Rotacja Rotacja

Dzięki zastosowaniu dużego zbiornika, 
niedokładnie odparowany czynnik chłodniczy 
pozostaje w zbiorniku, a do zasobnika tra�a 
wyłącznie stabilny gaz.

Przepływ z parownikaSprężarka Wyłącznie
pary czynnika

Innowacyjny układ sterowania pracą sprężarek, 
odpowiedzialny jest za równoważenie wielkości 
przepływu czynnika chłodniczego w każdej 
jednostce zewnętrznej, poprzez regulację
prędkości inwertera.

REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA

Praca zrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

WŁ.

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WŁ. WŁ.

Praca niezrównoważona

Master Slave 1 Slave 2

DC
3

DC
2

DC
1

WŁ. WYŁ.

Poziom
obciążenia

Jeżeli jedna ze sprężarek ulegnie usterce, awaryjnie zastąpią ją pozostałe sprężarki 
(w zależności od typu usterki, zachowanie ciągłości pracy  może nie być możliwe).

PRACA REZERWOWA

Duży zbiornik 
akumulacyjny

SYSTEMY VRF11

P raca     przed     ł u ż aj  ą ca   ż ywotność         sprę    ż arek  

Zastosowanie wymiennika 
z niebieskimi lamelami



Automatyczne adresowanie

Dopuszczalny jest transport
wózkiem widłowym

TRANSPORT WÓZKIEM 
WIDŁOWYM

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
W NIEWIELKIEJ WINDZIE

Konstrukcja jednostki
zewnętrznej umożliwia
zastosowanie pasów 
transportowych

UCHWYTY UŁATWIAJĄCE TRANSPORT
PIONOWY I POZIOMY

UŁATWIONY DOSTĘP

Przedni panel w kształcie litery L można zdemontować, dzięki czemu 
przestrzeń niezbędna do przeprowadzenia serwisu lub instalacji została 
znacznie zwiększona. W przypadku montażu wielu układów chłodniczych, 
wykonywanie prac nie jest utrudnione nawet w wąskiej przestrzeni.

Większa przestrzeń robocza

SWOBODNY WYBÓR KIERUNKU WYPROWADZANIA PRZEWODÓW

Rury instalacji chłodniczej 
jak i przewody instalacji 
elektrycznej można 
wyprowadzić z przodu, 
z lewej lub prawej strony 
oraz od spodu.

Sposób łączenia okablowania 
linii transmisji ułatwia  
montaż i zapobiega  
występowaniu błędów.

Maksymalna 
długość linii 

transmisji 

3 600m

Inna 
metoda 
łączenia

Prosta 
metoda 
łączenia*

Proste łączenie okablowania

Proces adresowania układu chłodniczego został  
zautomatyzowany przez sterownik jednostki  
zewnętrznej, co skraca i usprawnia montaż  
oraz uruchomienie całego układu.

Jednostka zewnętrzna 
nadzoruje adresowanie

Adresy są rozsyłane do jednostek 
wewnętrznych

Ustawianie adresów może odbywać się również ręcznie z poziomu jedn. wewn. lub pilota.

3 8 1 0

2 4 5 6Wszystkie funkcje 
uruchamia się z klawiatury

Dopuszczalny jest transport
wózkiem widłowym

TRANSPORT WÓZKIEM 
WIDŁOWYM

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
W NIEWIELKIEJ WINDZIE

Konstrukcja jednostki
zewnętrznej umożliwia
zastosowanie pasów 
transportowych

UCHWYTY UŁATWIAJĄCE TRANSPORT
PIONOWY I POZIOMY

UŁATWIONY DOSTĘP

Przedni panel w kształcie litery L można zdemontować, dzięki czemu 
przestrzeń niezbędna do przeprowadzenia serwisu lub instalacji została 
znacznie zwiększona. W przypadku montażu wielu układów chłodniczych, 
wykonywanie prac nie jest utrudnione nawet w wąskiej przestrzeni.

Większa przestrzeń robocza

SWOBODNY WYBÓR KIERUNKU WYPROWADZANIA PRZEWODÓW

Rury instalacji chłodniczej 
jak i przewody instalacji 
elektrycznej można 
wyprowadzić z przodu, 
z lewej lub prawej strony 
oraz od spodu.

SYSTEMY VRF 12

Cechy Airstage: 
P R O S T Y  M O N T A Ż

* Brak możliwości adresowania automatycznego przy zastosowaniu prostej metody łączenia (w przypadku wielu układów chłodniczych).



•	 Rozwiązywanie problemów  
poprzez zdalne monitorowanie  
każdego klimatyzatora w trakcie  
okresowych kontroli serwisowych. 

•	 Stan pracy można kontrolować  
i analizować w celu wykrycia nawet  
najmniejszych nieprawidłowości. Jedn. wewn.

Linia transmisji

Interfejs USB
(nie stanowi wyposażenia)

Jedn. zewn.

Oprogramowanie

System VRFZdalne 
monitorowanie

lub
Internet

linia
telefoniczna

nowość

DIAGNOSTYKA USTEREK ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA SERWISOWEGO

Analiza informacji o pracy 
systemu umożliwia przeprowadzenie 
właściwego serwisu. Oprogramowanie 
można podłączyć w dowolnym punkcie 
linii transmisji.

KONSTRUKCJA UŁATWIA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISU
Przegląd i wymianę głównych podzespołów upraszcza innowacyjna konstrukcja i wyświetlacz LED.

Jednostka
wewnętrzna

Interfejs USB
(nie stanowi

wyposażenia)

Oprogramowanie
serwisowe

UTY-ASGX

Linia transmisjiJednostka zewnętrzna

Ruchomy panel PCB
– łatwiejszy dostęp dla prac 
konserwacyjnych

Czytelny, 7-segmentowy 
wyświetlacz LCD sygnalizujący 
stan pracy i usterek

• Status pracy
• Temperatury/ciśnienia układu
• Wydajność sprężarki
• Adres/typ/liczba jednostek 
   wewnętrznych

Sterownik przewodowy

Prosty sterownik przewodowy

Stan błędu można sprawdzić łatwo poprzez sterownik 
przewodowy. Kod błędu jest wyświetlany na ekranie 
ciekłokrystalicznym.

Adres sterownika

Kod błędu

Sterownik przewodowy 
z panelem dotkowym Status/historia błędu

• Prosty sposób sprawdzenia błędu
   na jednostce zewnętrznej

Adres uszkodzonej
jednostki

Sygnalizacja rodzaju
i ilości błędów

Kod błędu

Numer systemu
001: Sterownik
002: Jedn. zewn. Kod błędu

Numer jednostki

Zdalny monitoring (oprogramowanie)

SYSTEMY VRF13

Cechy Airstage: 
U proszczona           konserwacja            i  serwis    



J2S
airstage

System VRF serii J-II S jest przystosowany 
do małych i średnich budynków biurowych, 
domków jednorodzinnych itp. System 
pozwala na przewymiarowanie wydajności 
jedn. wew. w stosunku do wydajności 
jedn. zewn. do 130%, co w przypadku 

nierównomiernego obciążenia pozwala na 
uzyskanie znacznych oszczędności już na 
etapie inwestycyjnym. Dodatkowym atutem 
systemu VRF J-II S jest zwarty i kompaktowy 
rozmiar jedn. zewn. co pozwala na montaż 
w każdej lokalizacji. Ponadto system VRF 

J-II S zyskał całkowitą zgodność sterowania 
z pozostałymi systemami (V-II, V-III, VR-II, 
J-II) dzięki czemu jest możliwość podłączenia 
systemu do centralnego sterowania oraz 
bezpośredniej komunikacji z systemami BMS

System oferuje trzy wielkości jednostek zewnętrznych, umożliwiających podłączenie 
do 8 jednostek wewnętrznych spośród typów ściennych, kanałowych, kasetonowych, 
przysufitowo-przypodłogowych oraz przysufitowych w zakresie od 1.1 do 14 kW.



SYSTEMY VRF15



KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne, konwencjonalne jednostki 
zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się w obrębie wysokości 
balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż 
jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

CICHA KONSTRUKCJA 
Znacznie niższy poziom dźwięku osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej 
rotacyjnej sprężarki z silnikiem prądu stałego, technologii inwerterowej 
i zaawansowanej struktury nawiewu powietrza. 

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA

Sp
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ć
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲

Łatwy w transportowaniu 
agregat z możliwością 
montażu w ukrytym miejscu

SYSTEMY VRF 16

airstage J-IIS
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KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne, konwencjonalne jednostki 
zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się w obrębie wysokości 
balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż 
jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

CICHA KONSTRUKCJA 
Znacznie niższy poziom dźwięku osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej 
rotacyjnej sprężarki z silnikiem prądu stałego, technologii inwerterowej 
i zaawansowanej struktury nawiewu powietrza. 

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA

Sp
ra

wn
oś

ć
sp
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ża
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i

Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲

KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne, konwencjonalne jednostki 
zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się w obrębie wysokości 
balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż 
jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

CICHA KONSTRUKCJA 
Znacznie niższy poziom dźwięku osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej 
rotacyjnej sprężarki z silnikiem prądu stałego, technologii inwerterowej 
i zaawansowanej struktury nawiewu powietrza. 

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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ć
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲

KOMPAKTOWA I LEKKA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niż porównywalne, konwencjonalne jednostki 
zewnętrzne 6HP. Nawet w przypadku montażu na balkonie, urządzenie mieści się w obrębie wysokości 
balustrady. Kompaktowa konstrukcja oraz wysokość nieprzekraczająca 1 metra pozwalają na montaż 
jednostki pod oknem lub w wąskiej przestrzeni.

Poprzedni model / klasa 6 HP
Wysokość:1334 mm
Masa:117 kg

Model / klasa 6 HP

Różnica wysokości
25%

998 mm

Różnica masy
26%

87 kg

Wysokowydajny
silnik sprężarki

Zoptymalizowana droga
przepływu czynnika

CICHA KONSTRUKCJA 
Znacznie niższy poziom dźwięku osiągnięto dzięki zastosowaniu podwójnej 
rotacyjnej sprężarki z silnikiem prądu stałego, technologii inwerterowej 
i zaawansowanej struktury nawiewu powietrza. 

Tryb niskiego poziomu dźwięku umożliwia cichszą 
pracę w porównaniu z nominalnym poziomem dźwięku.

ZAAWANSOWANA, WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
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Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Dobra efektywność dla każdego poziomu 
zapotrzebowania na ciepło. Szczególnie wysoka 
wydajność przy niskim do średniego obciążeniu dla 
normalnej pracy.

Duży wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom hałasu dzięki 
zastosowaniu dużego wentylatora śmigłowego 
i zoptymalizowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki zastosowaniu 
nowego modułu aktywnego �ltra.

Wentylator z silnikiem 
prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny, 
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Kratka zapewniająca równy 
przepływ powietrza
Aerodynamiczna konstrukcja kratki zwiększa 
wydajność i ogranicza straty przepływu.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki 
zastosowaniu dużego, 3-rzędowego wymiennika ciepła.

Rura miedziana o wysokiej sprawności 
wymiany ciepła (ulepszone ożebrowanie 
wewnętrzne).

Precyzyjne
podzespoły

Guma wyciszająca

100%

Kompaktowa i wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna sprężarka
z silnikiem prądu stałego 

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Poprzedni model

Chłodzenie
dB(A)

dB(A)56

Niski poziom dźwięku
-3 dB

Nominalny poziom dźwięku

▲

▲
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DŁUGA INSTALACJA CHŁODNICZA
Zaawansowana technologia sterowania przepływem 
czynnika chłodniczego umożliwiła osiągnięcie 80 m 
całkowitej długości instalacji, co stwarza nowe 
możliwości projektowania układu.

(Unit : mm)

Uwaga: Dane techniczne oparte są na poniższych warunkach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnętrzna 7°CDB / 6°CWB.
Długość przewodów: 7.5 m ; różnica poziomów między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną: 0 m.
Jeżeli urządzenie będzie pracowało w warunkach spoza zakresu temperatur pracy, może zadziałać zabezpieczenie.

HP

V / Ø / Hz

Zakres wydajności nominalnej

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

m

W/W

dB
(A)

Wydajność

Zasilanie

kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie  

Maks. ilość podłączonych jedn. wewn.*1

Pobór mocy

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa

Całkowita długość instalacji
Maks. różnica poziomów

Średnica przewodów
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom 
ciśnienia akustycznego*2

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz

Chło d z e n i e
Grzanie

Nazwa modelu

5

AJY045LCLAH

8

230 / 1 / 50
14.0
16.0
4.43
3.93
3.16
4.07

4 200
53
55

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

6

AJY054LCLAH

8

230 / 1 / 50
15.1 
16.5 
5.32
4.26
2.84
3.87

4 200
54
56

998
970
370
87

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

Maks. 80 m 

Całkowita długość
instalacji

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

Maks. 15 m

Czynna długość rur

Maks. 50 m

Długość instalacji od
pierwszego trójnika do
najdalszej jedn. wewn.

Maks. 40 m

Różnica poziomów
między jedn. zewn.
i jedn. wewn.

Maks. 30 m

Uproszczony montaż
Funkcja kontroli połączeń : Uruchamiana na krótko umożliwia 
sprawdzenie poprawności wykonania okablowania i adresowania.

• Sygnalizacja ilości podłączonych jednostek wewnętrznych

• Podgląd zduplikowanych adresów jednostek wewnętrznych

Ciągły odzysk oleju
Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane są nawet podczas operacji odzysku oleju, 
ponieważ urządzenie kontynuuje pracę bez wstrzymywania chłodzenia lub grzania.

WIĘKSZY KOMFORT

Dotychczasowy model Seria J-IIS (praca w trybie grzania)

Czas

Wł.

Wył.

Zatrzymanie pracy podczas odzysku oleju

Czas

Wł.

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

*1

7

230 / 1 / 50
12.1
13.6
3.44
3.09
3.52
4.40

4 040
51
54

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

4

AJY040LCLAH

Top view

Front view
Rear view

Side view

Detail A

Bottom view

DŁUGA INSTALACJA CHŁODNICZA
Zaawansowana technologia sterowania przepływem 
czynnika chłodniczego umożliwiła osiągnięcie 80 m 
całkowitej długości instalacji, co stwarza nowe 
możliwości projektowania układu.

(Unit : mm)

Uwaga: Dane techniczne oparte są na poniższych warunkach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnętrzna 7°CDB / 6°CWB.
Długość przewodów: 7.5 m ; różnica poziomów między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną: 0 m.
Jeżeli urządzenie będzie pracowało w warunkach spoza zakresu temperatur pracy, może zadziałać zabezpieczenie.

HP

V / Ø / Hz

Zakres wydajności nominalnej

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

m

W/W

dB
(A)

Wydajność

Zasilanie

kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie  

Maks. ilość podłączonych jedn. wewn.*1

Pobór mocy

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa

Całkowita długość instalacji
Maks. różnica poziomów

Średnica przewodów
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom 
ciśnienia akustycznego*2

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz

Chło d z e n i e
Grzanie

Nazwa modelu

5

AJY045LCLAH

8

230 / 1 / 50
14.0
16.0
4.43
3.93
3.16
4.07

4 200
53
55

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

6

AJY054LCLAH

8

230 / 1 / 50
15.1 
16.5 
5.32
4.26
2.84
3.87

4 200
54
56

998
970
370
87

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

Maks. 80 m 

Całkowita długość
instalacji

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

Maks. 15 m

Czynna długość rur

Maks. 50 m

Długość instalacji od
pierwszego trójnika do
najdalszej jedn. wewn.

Maks. 40 m

Różnica poziomów
między jedn. zewn.
i jedn. wewn.

Maks. 30 m

Uproszczony montaż
Funkcja kontroli połączeń : Uruchamiana na krótko umożliwia 
sprawdzenie poprawności wykonania okablowania i adresowania.

• Sygnalizacja ilości podłączonych jednostek wewnętrznych

• Podgląd zduplikowanych adresów jednostek wewnętrznych

Ciągły odzysk oleju
Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane są nawet podczas operacji odzysku oleju, 
ponieważ urządzenie kontynuuje pracę bez wstrzymywania chłodzenia lub grzania.

WIĘKSZY KOMFORT

Dotychczasowy model Seria J-IIS (praca w trybie grzania)

Czas

Wł.

Wył.

Zatrzymanie pracy podczas odzysku oleju

Czas

Wł.

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

*1

7

230 / 1 / 50
12.1
13.6
3.44
3.09
3.52
4.40

4 040
51
54

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

4

AJY040LCLAH

Top view

Front view
Rear view

Side view

Detail A

Bottom view
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DŁUGA INSTALACJA CHŁODNICZA
Zaawansowana technologia sterowania przepływem 
czynnika chłodniczego umożliwiła osiągnięcie 80 m 
całkowitej długości instalacji, co stwarza nowe 
możliwości projektowania układu.

(Unit : mm)

Uwaga: Dane techniczne oparte są na poniższych warunkach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnętrzna 7°CDB / 6°CWB.
Długość przewodów: 7.5 m ; różnica poziomów między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną: 0 m.
Jeżeli urządzenie będzie pracowało w warunkach spoza zakresu temperatur pracy, może zadziałać zabezpieczenie.

HP

V / Ø / Hz

Zakres wydajności nominalnej

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

m

W/W

dB
(A)

Wydajność

Zasilanie

kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie  

Maks. ilość podłączonych jedn. wewn.*1

Pobór mocy

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa

Całkowita długość instalacji
Maks. różnica poziomów

Średnica przewodów
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom 
ciśnienia akustycznego*2

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz

Chło d z e n i e
Grzanie

Nazwa modelu

5

AJY045LCLAH

8

230 / 1 / 50
14.0
16.0
4.43
3.93
3.16
4.07

4 200
53
55

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

6

AJY054LCLAH

8

230 / 1 / 50
15.1 
16.5 
5.32
4.26
2.84
3.87

4 200
54
56

998
970
370
87

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

Maks. 80 m 

Całkowita długość
instalacji

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

Maks. 15 m

Czynna długość rur

Maks. 50 m

Długość instalacji od
pierwszego trójnika do
najdalszej jedn. wewn.

Maks. 40 m

Różnica poziomów
między jedn. zewn.
i jedn. wewn.

Maks. 30 m

Uproszczony montaż
Funkcja kontroli połączeń : Uruchamiana na krótko umożliwia 
sprawdzenie poprawności wykonania okablowania i adresowania.

• Sygnalizacja ilości podłączonych jednostek wewnętrznych

• Podgląd zduplikowanych adresów jednostek wewnętrznych

Ciągły odzysk oleju
Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane są nawet podczas operacji odzysku oleju, 
ponieważ urządzenie kontynuuje pracę bez wstrzymywania chłodzenia lub grzania.

WIĘKSZY KOMFORT

Dotychczasowy model Seria J-IIS (praca w trybie grzania)

Czas

Wł.

Wył.

Zatrzymanie pracy podczas odzysku oleju

Czas

Wł.

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

*1

7

230 / 1 / 50
12.1
13.6
3.44
3.09
3.52
4.40

4 040
51
54

998
970
370
86

ø9.52
ø15.88

80
30

-5 do 46
-20 do 21

4

AJY040LCLAH

Top view

Front view
Rear view

Side view

Detail A

Bottom view

Typoszereg jednostek zewnętrznych

Jednostki zewnętrzne

Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB. 
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zew./jednostka wew.: 0m.

Widok z góry

Cie
cz

Przepust kablowy

Prz
ep

us
t k

ab
low

y

Zawór 3-drogowy
(Gaz)

Przepust kablowy
Przepust kablowy

Przepust kablowy
Przepust kablowy

Przepust rurowyPrzepust rurowy

Zawór 3-drogowy
(Ciecz)

Listwa zaciskowa (zasilanie)

Listwa zaciskowa (transmisja)

Za
wó

r g
az

ow
y

Ga
z

Widok z przodu Widok z tyłu

Widok z boku

Detal A

Widok z dołu

*1 Minimalna ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do systemu musi być większa lub równa 2
*2 Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.  
Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości katalogowych ze względu na odbicia i interferencje dźwięku.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kataloogu bez powiadomienia.
Średnica przewodów chłodniczych dotyczy głównego rurociągu.
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J2
airstage

Nowy, robzudowany system VRF J-II oferuje 
trzy wielkości jednostek zewnętrznych, do 
których można podłączyć od 2 do 9 jednostek 
wewnętrznych, wybierając z gamy modeli 
ściennych, kasetonowych i kanałowych o zakre-
sie mocy nominalnych od 1.1kW do 14.1kW.

Dzięki zaawansowanej technologii sterowania 
wydajnością istnieje możliwość podłączenia  
do 130% mocy jednostek wewnętrznych  

(tzw. przewymiarowanie układu ze względu na 
nierównoczesność obciążenia cieplnego) czyli 
ok. 19.6 kW. Dzięki zastosowaniu dedykowanych 
elementów montażowych (trójniki, rozgałęźniki, 
zawory rozprężne) skrócono czas wykonania, 
zachowując możliwość stworzenia rozbudow-
anej instalacji chłodniczej. Opcjonalny system 
sterowania bezprzewodowego może zostać 
rozszerzony o sterowniki przewodowe oraz 

o sterownik centralny. Dodatkowo system  
VRF J-II uzyskał całkowitą zgodność sterowania  
z systemem VRF V-III, V-II, VR-II i J-IIS dzięki  
czemu dostępne jest sterowanie centralne 
poprzez ekran dotykowy czy oprogramowanie 
sterujące i bezpośrednia komunikacja 
z systemami BMS.

Dzięki wdrożeniu najnowszych technologii system J-II jest wyjątkowo przystosowany 
do potrzeb budynków małych i średnich rozmiarów, z dużą dbałością o niskie zużycie energii, 
prosty i szybki montaż oraz elastyczność systemu. 
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EER
COP

Wysoka wydajność sezonowa
Nasza zaawansowana technologia pozwoliła osiągnąć wysokie wyniki
w ramach rzeczywistego zakresu wydajności pracy (obciążenie 50%).

Sprawność pracy rzeczywistej
Obciążenie cieplne budynku mieści się w zakresie od 40 do 80%. Dlatego też,  
większość klimatyzatorów nie pracuje z maksymalnym obciążeniem, a jedynie 
pomiędzy minimalnym a średnim. Szczególnie istotna jest wydajność pracy przy 
częściowym obciążeniu w systemach mutli, w których nie zawsze wszystkie 
klimatyzatory pracują przez cały czas. Zwracając uwagę na energooszczędność  
i wydajność, dostosowaną do rzeczywistej pracy, Fujitsu General stworzyło system 
klimatyzacji o wysokiej sprawności przy średnim obciążeniu, odpowiedni zarówno 
dla wydajności nominalnej przy 100% obciążeniu, jak i dla niskiego do średniego 
zapotrzebowania na ciepło.

Wysoki współczynnik EER / COP

COP
Obciążenie częściowe

- grzanie

EER
Obciążenie częściowe

- chłodzenie

3.95
3.45

5.755.73

100%

50%

100%

50%

Klasa
6 HP

EER COP EER COP COPEER

4 HP 5 HP 6 HP

3.72
3.60 3.45

4.29
4.20 3.95

WZROST

66%

WZROST

46%

Krzywa obciążenia cieplnego (typowy biurowiec)

0
0
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Zastosowanie zaawansowanej technologii wpłynęło na 
zwiększenie wydajności grzewczej w warunkach niskich 
temperatur zewnętrznych.

Dotychczasowy model (klasa 6HP)

16.6
Seria J-II (6HP)

Wzrost
o 33%

Klasa
6 HP

-20 -10 70

Wydajne grzanie

33%
WZROST

Sp
ra

wn
oś

ć s
pr

ęż
ar

ki

Wysoka

WysokaWydajność sprężarki

Podwójna, rotacyjna
sprężarka prądu stałego

Precyzyjne podzespoły

Zoptymalizowana droga 
przepływu czynnika

Wysokowydajny 
silnik sprężarki

Podwójna, rotacyjna 
sprężarka prądu stałego

Dobra efektywność dla każdego 
poziomu zapotrzebowania na ciepło. 
Szczególnie wysoka sprawność 
przy niskim do średniego obciążeniu
dla normalnej pracy.

Duży, wentylator śmigłowy
Wysoka wydajność i niski poziom
hałasu dzięki zastosowaniu dużego
wentylatora śmigłowego i zoptymali-
zowaniu kształtu łopatek.

Sterowanie inwerterem 
prądu stałego
Zwiększona efektywność dzięki 
zastosowaniu nowego modułu 
aktywnego �ltra.

Wymiennik dochładzający
Poprawiona wydajność chłodnicza
dzięki zastosowaniu wymiennika
ciepła z podwójną wężownicą.

Wentylator z silnikiem prądu stałego
Zminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny,
wielostopniowy silnik prądu stałego.

Wydajny wymiennik ciepła
Znacznie zwiększona wydajność wymiany
ciepła dzięki zastosowaniu dużego,
3-rzędowego wymiennika ciepła.

Ciś
nie

nie

Entalpia

Efekt dochładzania

Poprawiona wydajność chłodnicza

Zaawansowana, wysokowydajna technologia
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Nowoczesna technologia sterowania przepływem czynnika chłodniczego umożliwiła osiągnięcie 180 m  
całkowitej długości instalacji, co stwarza nowe możliwości projektowania układu.

Całkowita długość
instalacji

maks. 180m

Jedn. wewn.
12 typów
58 modeli

50 - 130%

Zakres wydajności
przyłączeniowej jednostek
wewnętrznych

 Czynna długość rur

maks. 120m
Różnica poziomów między
jedn. zewn. i jedn. wewn.
maks. 30m

Długość instalacji od
pierwszego trójnika do
najdalszej jedn. wewn.

maks. 40m

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

maks. 15m

Funkcja kontroli połączeń jednostki wewnętrznej

Uruchamiana na krótko umożliwia sprawdzenie 
poprawności wykonania okablowania i adresowania.

・Sygnalizacja ilości podłączonych
jednostek wewnętrznych

・Podgląd zduplikowanych adresów
jednostek wewnętrznych

Długa instalacja chłodnicza

Komora sprężarek

Typ zwarty kanałowy

Typ kanałowy – niski spręż Zwarty typ ścienny

Typ zwarty kasetonowy

Krzywa 

obciążenia

systemu

Wydajność

Dźwięk pracy

Czas

100%

58dB

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

Czas

100%

58dB

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna

zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Dotychczasowy model Seria J-II (praca w trybie grzania)

Czas

Wł.

Wył.

Zatrzymanie pracy podczas odzysku oleju

Czas

Wł.

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

Typ kanałowy  “Slim”

Ciągły odzysk oleju

Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane są nawet 
podczas operacji odzysku oleju, ponieważ urządzenie kontynuuje 
pracę bez wstrzymywania chłodzenia lub grzania.

Komora sprężarek

Typ zwarty kanałowy

Typ kanałowy – niski spręż Zwarty typ ścienny

Typ zwarty kasetonowy

Krzywa 

obciążenia

systemu

Wydajność

Dźwięk pracy

Czas

100%

58dB

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

Czas

100%

58dB

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna

zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Dotychczasowy model Seria J-II (praca w trybie grzania)

Czas

Wł.

Wył.

Zatrzymanie pracy podczas odzysku oleju

Czas

Wł.

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

Typ kanałowy  “Slim”

Kom
ora sprężarek

Typ zw
arty kanałow

y

Typ kanałow
y – niski spręż

Zw
arty typ ścienny

Typ zw
arty kasetonow

y

Krzyw
a 

obciążenia

system
u

W
ydajność

D
źw

ięk pracy

Czas

100%

58dB 00

O
bciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet w
ydajności

Czas

100%

58dB 00
Autom

atyczny reset

Autom
atyczna

zm
iana

Priorytet w
ydajności

O
bciążenie cieplne

O
bciążenie cieplne

D
otychczasow

y m
odel

Seria J-II
(praca w

 trybie grzania)

Czas

W
ł.

W
ył.

Zatrzym
anie pracy podczas odzysku oleju

Czas

W
ł.

Praca jest kontynuow
ana podczas odzysku oleju

Typ kanałow
y  “Slim

”
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Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w [mm].
Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian.

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) chłodznie/grzanie

Wydatek powietrza m3/h

Indeks wydajności (HP)

Model

5

AJYA45LALH

Zasilanie

Maks. ilość podłączonych jednostek wewnętrznych

Wydajność (kW)
Chłodzenie

Chłodzenie

Grzanie

Grzanie

Wymiary (Wys.×Szer.×Gł.) (mm)

COP

EER

Pobór mocy (kW)

Masa (kg)

Średnica rur (mm)

Czynnik chłodniczy

Zakres temperatur pracy
(°CDB)

Ø1,  220 ~ 240 V,  50 Hz

14.0

16.0

1 334 x 970 x 370

117

8

3.89

Ciecz/Gaz

Chłodzenie

Grzanie

3.81

3.60 3.45

4.20

9.52/15.88

-5 do 46

-20 do 21

R410A

4 6

AJYA40LALH AJYA54LALH

Ø1,  220 ~ 240 V,  50 Hz

12.1

13.6

1 334 x 970 x 370

117

Ø1,  220 ~ 240 V,  50 Hz

7 9

15.5

18.0

3.25 4.49

3.17 4.56

6 4006 200 6 900

51 / 5350 / 52 53 / 55

3.72

4.29 3.95

1 334 x 970 x 370

117

9.52/15.88 9.52/19.05

Typoszereg jednostek zewnętrznych

Jednostki zewnętrzne

Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB. 

Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB.
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zew./jednostka wew.: 0m.

SYSTEMY VRF25
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Konstrukcja pozwala na podłączenie maksy-
malnie do 64 urządzeń wewnętrznych o łącznej 
mocy w zakresie od 11.2 kW do 225 kW czyli od 
50% do 150% wydajności nominalnej jedno-
stek zewnętrznych. Modułowa i kompaktowa 

budowa jednostek zewnętrznych ułatwia 
proces projektowania i instalowania. Długie 
instalacje umożliwiają montaż w obiektach 
średniej i dużej skali. Elastyczny system 
sterowania oparty na otwartych protokołach 

komunikacyjnych można dostosować do 
potrzeb inwestora zarówno dla indywidual-
nych użytkowników, jak i centralnego nadzoru 
(BMS) oraz funkcji zaawansowanych, jak 
rozliczanie kosztów zużycia energii.

Zaawansowany system multi z wykorzytaniem bezpośredniego odparowania 
czynnika chłodniczego, zapewniający komfort cieplny pomieszczeń. nowość

V3
airstage
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Wysoka wartość wskaźnika COP dzięki zastosowaniu unikalnego wymiennika ciepła oraz wysokiej klasy sprężarki prądu stałego i innych własnych technologii.

SYSTEMY VRF 28

airstage V-III
P O M P A  C I E P Ł A

W Y S O K A  E F E K T Y W N O Ś Ć  W  R Z E C Z Y W I S T Y C H  W A R U N K A C H  P R A C Y

nowość

COP
4.84

8HP

COP

10HP

COP

4.35
12HP

COP

4.34

oszczędność            miejsca     

COP

4.03
14HP

COP

3.67
16HP

COP

3.67
18HP

COP

3.95
40

COP

4.34
20HP

COP

4.26
22HP

COP

4.15
24HP

COP

3.90
26HP

COP

3.90
28HP

COP

3.83
30HP

COP

3.67
32HP

COP

3.67
34HP

COP

3.67
36HP

COP
4.84

16HP

COP

18HP

COP

4.55
20HP

COP

4.52

COP

4.84
24HP

COP

4.63
26HP

COP

4.61
28HP

COP

4.42
30HP

COP

4.45
32HP

COP

4.30
34HP

COP

4.34
36HP

COP

4.21
38HP

COP

4.11
40HP

COP

4.03
42HP

COP

3.89
44HP

COP

4.02
38HP

HP

COP

3.81
42HP

COP

3.81
44HP

COP

3.81
46HP

COP

3.67
48HP

COP

3.67
50HP

COP

3.67
52HP

3.67
54HP

COP

dla kombinacji 24 hp

WZROST 
COP

OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII

17 
%

oszczędność            energii     

COP

3.77
4 8HP



IDEALNA REGULACJA PRZEPŁYWU CIECZY

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA PODNOSZĄCA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu 
nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył 
efektywną powierzchnię wymiany ciepła.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu 
mocy o zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność wymiany 
ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika 
w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika dostarczana 
jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem zasysanego powietrza.

ROTACYJNA PRACA SPRĘŻAREK

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana 
jest przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy 
sprężarki rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie 
prędkości przy maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na 
znaczny wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i charakteryzuje się cichą pracą.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu

Poprzedni
model

Chłodzenie Grzanie

Seria
V-III

REE REE4.0 5.40

4.07

4.314.3
*1

*1 Dane odnoszą się do jednostki zewnętrznej 8 HP.

EER - wzrost o 6%

POC POC4.0 5.40

4.37

4.84
*1

COP - wzrost o 11%
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50%-150%
64

W ysoka      wydajność          przy    ł ą czeniowa      

Rotacyjna praca jednostek zewnętrznych oznacza, Że kolejność załączania sprężarek regulowana jest czasem pracy

Możliwe kombinacje jednostek ZEwnętrznych od 8 do 54 hp.

Duży wybór Spośród 58 jednostek Wewnętrznych w zakresie od 1.1 kW do 25 kW. 
Maksymalna wydajnośĆ przyŁączeniowa to 150% NOminalnej wydajności agregatów.

wydajność przyłączeniowa 
jednostek wewnętrznych

maksymalna liczba
jednostek wewnętrznych

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

DC
1

AC
4

DC
2

AC
5

DC
3

rotacja

ro
ta

cj
a

rotacja
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Możliwe kombinacje jednostek ZEwnętrznych od 8 do 54 hp.

Duży wybór Spośród 58 jednostek Wewnętrznych w zakresie od 1.1 kW do 25 kW. 
Maksymalna wydajnośĆ przyŁączeniowa to 150% NOminalnej wydajności agregatów.

wysoki       sprę    ż  dyspozycyjny          

Całkowita długość instalacji

*1 000 m

15m max.

Różnica poziomów
między jedn. wewn.

90m max.

Długość rur od pierwszego
trójnika do najdalszej
jedn. wewn.

Czynna długość rur

165m max.
50m max.

Dla jedn. zewn. montowanych
poniżej jedn. wewn.: max. 40m.

Różnica poziomów między
jednostkami zewn. i wewn.

* Uwaga: Jeżeli w systemie zainstalowano tylko jedną jedn. zewn., 
    maksymalna długość instalacji wynosi 700m.

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 82Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla systemu tylko chłodzącego nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 jednostki

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
82 Pa

SYSTEMY VRF31
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KOMBINACJA: Oszczędność energii
44.8 kW (16HP)

84.8 kW (30HP) 89.4 kW (32HP) 95.9 kW (34HP) 100.5 kW (36HP)

107.0 kW (38HP) 113.5 kW (40HP) 120.0 kW (42HP)

67.2 kW (24HP) 72.8 kW (26HP)

78.3 kW (28HP)

50.4kW (18HP)

AJY162LALBHHA
 AJY090/072LALBH

AJY216LALBHH
 AJY072/072/072LALBH

AJY234LALBHH
 AJY090/072/072LALBH

AJY252LALBHH
 AJY108/072/072LALBH

AJY144LALBHH
 AJY072/072LALBH

AJY288LALBHH
 AJY108/108/072LALBH

AJY306LALBHH
 AJY126/108/072LALBH

AJY324LALBHH
 AJY108/108/108LALBH

AJY342LALBHH
 AJY126/108/108LALBH

AJY270LALBHH
 AJY126/072/072LALBH

AJY378LALBHH
 AJY126/126/126LALBH

AJY360LALBHH
 AJY126/126/108LALBH

125.0 kW (44HP) 130.0 kW (46HP)

AJY414LALBHH
 AJY144/144/126LALBH

AJY396LALBHH
 AJY144/126/126LALBH

55.9 kW (20HP)

AJY180LALBHH
 AJY108/072LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność miejsca
28.0 kW (10HP)22.4 kW (8HP) 33.5 kW (12HP) 40.0 kW (14HP) 45.0 kW (16HP)

50.0 kW (18HP) 56.0 kW (20HP) 62.4 kW (22HP) 68.0 kW (24HP) 73.0 kW (26HP)

78.0 kW (28HP) 85.0 kW (30HP) 90.0 kW (32HP) 95.0 kW (34HP) 100.0 kW (36HP)

106.0 kW (38HP) 113.0 kW (40HP) 118.0 kW (42HP) 123.0 kW (44HP) 128.0 kW (46HP)

135.0 kW (48HP)

AJY090LALBH
 AJY090LALBH

AJY108LALBH
 AJY108LALBH

AJY126LALBH
 AJY126LALBH

AJY144LALBH
 AJY144LALBH

AJY072LALBH
 AJY072LALBH

AJY180LALBH
 AJY090/090LALBH

AJY198LALBH
 AJY126/072LALBH

AJY216LALBH
 AJY126/090LALBH

AJY234LALBH
 AJY144/090LALBH

AJY162LALBH
 AJY162LALBH

AJY270LALBH
 AJY144/126LALBH

AJY288LALBH
 AJY144/144LALBH

AJY306LALBH
 AJY162/144LALBH

AJY324LALBH
 AJY162/162LALBH

AJY252LALBH
 AJY162/090LALBH

AJY360LALBH
 AJY144/126/090LALBH

AJY378LALBH
 AJY144/144/090LALBH

AJY396LALBH
 AJY162/144/090LALBH

AJY414LALBH
 AJY162/162/090LALBH

AJY342LALBH
 AJY162/090/090LALBH

AJY432LALBH
 AJY144/144/144LALBH

140.0 kW (50HP)

AJY450LALBH
 AJY162/144/144LALBH

145.0 kW (52HP)

AJY468LALBH
 AJY162/162/144LALBH

150.0 kW (54HP)

AJY486LALBH
 AJY162/162/162LALBH
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Wymiary otworu w obudowie - spódC

A Wymiary otworu w obudowie - przód

Przepust pod
przewód
zasilający

Przepust pod instalację
freonową

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod przewód
transmisji

73

43
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95

 
75

10
10

0

125

199

Ø 34.5

Przepust pod przewód zasilający

Przepust pod przewód zasilający

Ø 50

8-12×17 (otwór)

16
90

15
76

13
39

765

930

530
(rozstaw otworów)

80
690 (rozstaw otworów)

73
2

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

B CA

B Wymiary otworu w obudowie - strona lewa

Przepust pod przewód
transmisji

Przepust pod
przewód

transmisji

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod przewód
zasilający

Przepust pod
przewód

zasilający

Ø 50

Widok z góry

Przepust
pod instalację

freonową

80

190

82

42

8-12×7 (otwór)

1240

16
90

73
2

1000
84080

B CA

765

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

(rozstaw otworów)

(rozstaw otworów)

Wymiary (8, 10 HP) 
AJY072LALBH / AJY090LALBH
Jednostki: mm

Wymiary (12, 14, 16, 18 HP) 
AJY108LALBH / AJY126LALBH
AJY144LALBH / AJY162LALBH
Jednostki: mm
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KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Napełnienie czynnikiem R410A

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJY072LALBH

AJY072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJY090LALBH

AJY090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJY108LALBH

AJY108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJY126LALBH

AJY126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJY144LALBH

AJY144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJY162LALBH

AJY162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJY180LALBH

AJY090LALBH
AJY090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJY198LALBH

AJY126LALBH
AJY072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJY216LALBH

AJY126LALBH
AJY090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJY324LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJY306LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJY288LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJY270LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJY252LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJY234LALBH

AJY144LALBH
AJY090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJY342LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH
AJY090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJY360LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJY378LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJY396LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJY414LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJY432LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJY450LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJY468LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJY486LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Napełnienie czynnikiem R410A

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJY144LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJY162LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJY180LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJY216LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJY234LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJY252LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJY270LALBHH

AJY126LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJY396LALBHH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJY414LALBHH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJY378LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJY360LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJY324LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJY342LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJY306LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJY288LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz

Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.  
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB. 

Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zew./jednostka wew.: 0m.
W przypadku pracy w trybie chłodzenia dla temperatur zewnętrznych poniżej -5°C jednostka zewnętrzna  
powinna być zainstalowana powyżej lub na tym samym poziomie co jednostki wewnętrzne.

SYSTEMY VRF 34

D ane    techniczne          
jednostek          zewnętrznych          



KOMBINACJA: Oszczędność miejsca

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Napełnienie czynnikiem R410A

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

8

22.4
25.0
5.20
5.17
4.31
4.84

11 100
56
58
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

17
11.2-33.6

AJY072LALBH

AJY072LALBH

10

28.0
31.5
7.28
7.25
3.85
4.35

11 100
58
59
82

1 690
930
765
252
11.7

12.70
22.22

-15 do 46
-20 do 21

21
14.0-42.0

AJY090LALBH

AJY090LALBH

12

33.5
37.5
8.96
8.65
3.74
4.34

13 000
57
60
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

26
16.8-50.2

AJY108LALBH

AJY108LALBH

14

40.0
45.0

10.96
11.17
3.65
4.03

13 000
60
62
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

30
20.0-60.0

AJY126LALBH

AJY126LALBH

16

45.0
50.0

13.01
13.63
3.46
3.67

13 700
62
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

12.70
28.58

-15 do 46
-20 do 21

34
22.5-67.5

AJY144LALBH

AJY144LALBH

18

50.0
50.0

16.56
13.63
3.02
3.67

13 700
63
64
82

1 690
1 240
765
275
11.8

15.88
28.58

-15 do 46
-20 do 21

39
25.0-67.5

AJY162LALBH

AJY162LALBH

20

56.0
63.0

14.56
14.50
3.85
4.34

11 100×2
61
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-84.0

AJY180LALBH

AJY090LALBH
AJY090LALBH

22

62.4
70.0

16.16
16.34
3.86
4.28

13 000+11 100
61
63
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

47
31.2-93.6

AJY198LALBH

AJY126LALBH
AJY072LALBH

24

68.0
76.5

18.24
18.42
3.73
4.15

13 000+11 100
62
64
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
34.0-102.0

AJY216LALBH

AJY126LALBH
AJY090LALBH

36

100.0
100.0
33.12
27.26
3.02
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
50.0-135.0

AJY324LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH

34

95.0
100.0
29.57
27.26
3.21
3.67

13 700×2
66
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
47.5-135.0

AJY306LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH

32

90.0
100.0
26.02
27.26
3.46
3.67

13 700×2
65
67
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
45.0-135.0

AJY288LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH

30

85.0
95.0

23.97
24.80
3.55
3.83

13 700+13 000
64
66
82

1 690
1 240×2

765
275×2
11.8×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.5-127.5

AJY270LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH

28

78.0
81.5

23.84
20.88
3.27
3.90

13 700+11 100
64
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.0-109.5

AJY252LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH

26

73.0
81.5

20.29
20.88
3.60
3.90

13 000+11 100
63
65
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.5-109.5

AJY234LALBH

AJY144LALBH
AJY090ALBH

38

106.0
113.0
31.12
28.13
3.41
4.02

13 700+11 100×2
65
66
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
53.0-151.5

AJY342LALBH

AJY162LALBH
AJY090LALBH
AJY090LALBH

40

113.0
126.5
31.25
32.05
3.62
3.95

13 700+13 000+11 100
65
67
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.5-169.5

AJY360LALBH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY090LALBH

42

118.0
131.5
33.30
34.51
3.54
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
59.0-177.0

AJY378LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

44

123.0
131.5
36.85
34.51
3.34
3.81

13 700×2+11 100
66
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
61.5-177.0

AJY396LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY090LALBH

46

128.0
131.5
40.40
34.51
3.17
3.81

13 700×2+11 100
67
68
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
64.0-177.0

AJY414LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY090LALBH

48

135.0
150.0
39.03
40.89
3.46
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
67.5-202.5

AJY432LALBH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

50

140.0
150.0
42.58
40.89
3.29
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
70.0-202.5

AJY450LALBH

AJY162LALBH
AJY144LALBH
AJY144LALBH

52

145.0
150.0
46.13
40.89
3.14
3.67

13 700×3
67
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
72.5-202.5

AJY468LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY144LALBH

54

150.0
150.0
49.68
40.89
3.02
3.67

13 700×3
68
69
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
75.0-202.5

AJY486LALBH

AJY162LALBH
AJY162LALBH
AJY162LALBH

KOMBINACJA: Oszczędność energii

HPIndeks wydajności

m3/h

kW

kW

mm

mm
mm
mm

˚C

W/W

dB
(A)

kW

Wydajność

Zasilanie

Pa

kg
kg

Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Grzanie
Wysokość
Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie

Jednostka 1
Jednostka 2
Jednostka 3

Nazwa zestawu

Maksymalna ilość jedn. wewn. *1

Zakres wydajności jedn. wewn.

Pobór mocy elektrycznej

EER
COP
Wydatek powietrza

Wymiary

Masa
Napełnienie czynnikiem R410A

Średnica przyłączy
chłodniczych

Zakres temperatur
pracy

Poziom ciśnienia
akustycznego*2

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Ciecz
Gaz
Chłodzenie
Grzanie

16

44.8
50.0

10.40
10.34
4.31
4.84

11 100×2
59
61
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
12.70
28.58

-5 do 46
-20 do 21

34
22.4-67.2

AJY144LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH

18

50.4
56.5

12.48
12.42
4.04
4.55

11 100×2
60
62
82

1 690
930×2

765
252×2
11.7×2
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

39
25.2-75.6

AJY162LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH

20

55.9
62.5

14.16
13.82
3.95
4.52

13 000+11 100
60
62
82

1 690
1 240+930

765
275+252

11.8+11.7
15.88
28.58

-5 do 46
-20 do 21

43
28.0-83.8

AJY180LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH

24

67.2
75.0

15.60
15.51
4.31
4.84

11 100×3
61
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

52
33.6-100.8

AJY216LALBHH

AJY072LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

26

72.8
81.5

17.68
17.59
4.12
4.63

11 000×3
62
63
82

1 690
930×3

765
252×3
11.7×3
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

56
36.4-109.2

AJY234LALBHH

AJY090LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

28

78.3
87.5

19.36
18.99
4.04
4.61

13 000+11 100×2
61
64
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
15.88
34.92

-5 do 46
-20 do 21

60
39.2-117.4

AJY252LALBHH

AJY108LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

30

84.8
95.0

21.36
21.51
3.97
4.42

13 000+11 100×2
63
65
82

1 690
1 240+930×2

765
275+252×2

11.8+11.7×2
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
42.4-127.2

AJY270LALBHH

AJY126LALBH
AJY072LALBH
AJY072LALBH

44

125.0
140.0
34.93
35.97
3.58
3.89

13 700+13 000×2
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
62.5-187.5

AJY396LALBHH

AJY144LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

46

130.0
145.0
36.98
38.43
3.52
3.77

13 700×2+13 000
66
68
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
65.0-195.0

AJY414LALBHH

AJY144LALBH
AJY144LALBH
AJY126LALBH

42

120.0
135.0
32.88
33.51
3.65
4.03

13 000×3
65
67
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
60.0-180.0

AJY378LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY126LALBH

40

113.5
127.5
30.88
30.99
3.68
4.11

13 000×3
64
66
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

64
56.8-170.2

AJY360LALBHH

AJY126LALBH
AJY126LALBH
AJY108LALBH

36

100.5
112.5
26.88
25.95
3.74
4.34

13 000×3
63
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

50.3-150.7

AJY324LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

38

107.0
120.0
28.88
28.47
3.70
4.21

13 000×3
64
65
82

1 690
1 240×3

765
275×3
11.8×3
19.05
41.27

-5 do 46
-20 do 21

53.5-160.5

AJY342LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY108LALBH

34

95.9
107.5
25.12
24.99
3.82
4.30

13 000×2+11 100
63
65
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
48.0-143.8

AJY306LALBHH

AJY126LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

89.4
100.0
23.12
22.47
3.87
4.45

13 000×2+11 100
61
64
82

1 690
1 240×2+930

765
275×2+252

11.8×2+11.7
19.05
34.92

-5 do 46
-20 do 21

64
44.7-134.1

32

AJY288LALBHH

AJY108LALBH
AJY108LALBH
AJY072LALBH

3 fazy, 400 V, 50Hz 3 fazy, 400 V, 50Hz

3 fazy, 400 V, 50Hz3 fazy, 400 V, 50Hz

SYSTEMY VRF35

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
Średnica przewodów chłodniczych dotyczy głównego rurociągu.

*1 Minimalna ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do systemu musi być większa lub równa 2.  
      Jedynie ARXC72 i ARXC90 mogą być podłączone pojedynczo do systemu.
*2 Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.  
      Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości katalogowych ze względu na odbicia  i interferencje dźwięku.



Konstrukcja pozwala na podłączenie maksy-
malnie 48 urządzeń wewnętrznych do poje-
dynczej instalacji chłodniczej o łącznej mocy 
w zakresie od 11.2kW do 202.5kW, czyli od 50% 
do 150% wydajności nominalnej jednostek 
zewnętrznych. Modułowa i kompaktowa bu-

dowa jednostek zewnętrznych ułatwia proces 
projektowania i instalowania. Długie instalacje 
umożliwiają montaż w obiektach średniej 
i dużej skali. Elastyczny system sterowania 
oparty na otwartych protokołach komunikacyj-
nych można dostosować do potrzeb inwestora 

zarówno dla indywidualnych użytkowników, 
jak i centralnego nadzoru (BMS) oraz funkcji 
zaawansowanych, jak rozliczanie kosztów 
zużycia energii.

Zaawansowany system multi z wykorzytaniem bezpośredniego odparowania 
czynnika chłodniczego, zapewniający komfort cieplny pomieszczeń. 

airstage

V2



SYSTEMY VRF37



8 / 10 / 12HP
14 / 16HP

airstage V-II
P O M P A  C I E P Ł A

SYSTEMY VRF 38

4.37
8HP

COP

4.02
10HP

COP

4.04
12HP

COP

3.93
14HP

COP

3.97
16HP

COP 4.17
18HP

COP

4.17
20HP

COP

4.03
22HP

COP

4.04
24HP

COP

3.98
26HP

COP

4.00
28HP

COP

3.95
30HP

COP

3.97
32HP

COP

4.04
34HP

COP

4.04
36HP

COP

4.00
38HP

COP

4.01
40HP

COP

3.98
42HP

COP

3.99
44HP

COP

3.96
46HP

COP

3.97
48HP

COP

oszczędność            miejsca     

dla kombinacji 24 hp

WZROST 
COP

OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII

12 
%

COP

COP

4.37
16HP

COP

22HP

COP

4.08 24HP

COP

4.37 COP

4.23
26HP

COP

4.22
28HP

COP

4.15
30HP

COP

4.12
32HP

COP

4.06
34HP

COP

4.02
36HP

COP

3.96
40HP

COP

3.93
42HP

COP

3.94
44HP

oszczędność            energii     

Rozwój technologiczny oraz wysiłek inżynierów znajdują odzwierciedlenie we współczynnikach efektywności energetycznej.

E fektywność           rozwi     ą za  ń  



WLOT POWIETRZA

„Sinusoidalne”sterowanie
inwerterem prądu stałego

Wlot powietrza z przodu 
(wlot wielokierunkowy)

Podwójna rotacyjna
sprężarka z silnikiem
prądu stałego

Duży, wydajny 
wentylator śmigłowy

Wentylator z silnikiem
prądu stałego

Wymiennik
dochładzający

Wydajny wymiennik ciepła
5% większa wydajność

Technologia pozwalająca 
osiągnąć bardziej wydajną  
i energooszczędną pracę.

Wysokowydajna sprężarka zwiększa 
sprawność przy każdej wielkości 
obrotów.

Wlot powietrza z przodu zapobiega 
ograniczeniu nawiewu w przypadku 
montażu wielu jednostek zewnętrznych.

Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem  
technologii CFD, osiąga wysoką wydajność i jest cichy.

Wydajność wymiennika ciepła została  
zwiększona o prawie 100% dzięki  
zastosowaniu podwójnej wężownicy  
o wysokim współczynniku wymiany ciepła.

Wysokowydajny i efektywny, 
kompaktowy wentylator  
z silnikiem prądu stałego.

5% wzrost wydajności wymiany ciepła, 
dzięki nowej unikalnej konstrukcji.

Kompaktowe wymiary uzyskano dzięki zredukowaniu szerokości jednostek zewnętrznych, w porównaniu z poprzednimi modelami.

1,2401,300 2,600930

               

redukcja

o 28%
  redukcja

o 52%

Poprzedni model 10HP Poprzedni model 16HP (8HP x 2)Seria V-II 10HP Seria V-II 16HP

Oszczędność energii i kompaktowe wymiary

Energooszczędna technologia

SYSTEMY VRF39



Maks. 1 000m*
całkowita długość rury 

cieczowej

Różnica 

wysokości 50m** 
– ok. 18 pięter

Różnica 
wysokości między 

jednostkami wew. 15m

Maks. 60m 
od trójnika  

do najdalszej  
jednostki wew.

Maks. 150m 
od jednostki zew.  

do najdalszej  
jednostki wew.

Maksymalnie  
48 jednostek wew.

w układzie
chłodniczym

Łączna wydajność  
jednostek wew.  

od 50% do 150%  
wydajności jed.
zewnętrznych

Wysoki spręż dyspozycyjny wentylatora jednostki zewnętrzneJ
Jednostka zewnętrzna może być wyposażona w kanał wylotowy powietrza  
z uwzględnieniem zewnętrznego ciśnienia statycznego do 80Pa. Umożliwia  
to montaż agregatu wewnątrz pomieszczeń  w budynkach o znacznej wysokości.

** Dla jednostek zewn. 
        poniżej jedn. wewn.: 
        max:40m.

Duża średnica wentylatora oraz zastosowanie silnika prądu stałego 
pozwala przezwyciężyć zewnętrzne ciśnienie statyczne do 80 Pa. 
Osiągi w porównaniu do poprzedniego modelu około 2.6 razy większe.

VRF serii V- IIPoprzedni model

80 Pa  
w standardzie

Wszystkie długości odnoszą się do rury cieczowej. Napełnienie instalacji czynnikiem musi 
spełniać wymagania producenta oraz obowiązujące przepisy i normy.

Długość instalacji

Uwaga: jeżeli w układzie chłodniczym 
zainstalowana jest tylko jedna jedn. zewn. 
całkowita długość instalacji wynosi 700m.

Przykładowa
instalacja

SYSTEMY VRF 40



TRYB CICHEJ PRACY

Dostępne są dwa tryby cichej pracy, które można zastosować automatycznie w ramach ustawień priorytetu ciszy 
i ustawień priorytetu wydajności, w zależności od warunków zastosowania i temperatury zewnętrznej. 
Możliwość kon�guracji funkcji sygnałem zewnętrznym z jednostki zewnętrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Zmiana temperatury
w pomieszczeniu
*Symulacja pracy w trybie grzania

Niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniu wpływają 
na komfort pracy.

Precyzyjna i płynna regulacja przepływu czynnika osiągana jest dzięki 
zastosowaniu sterowania inwerterem prądu stałego w połączeniu ze 
sterowaniem indywidualnymi, elektronicznymi zaworami jednostek 
wewnętrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie komfortową 
temperaturą z dokładnością ±0,5°C.

Szybko osiągana nastawa temperatury

Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

FUNKCJA PROSTEJ AUTOMATYCZNEJ ZMIANY TRYBU PRACY

Czas

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator
Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

- 0.5°C

2°C

- 2°C

Dla ustawienia Auto, tryb chłodzenia/ogrzewania jest przełączany 
automatycznie zgodnie z nastawą temperatury i temperaturą 
w pomieszczeniu.

Możliwość automatycznej pracy chłodzenie/grzanie dla każdego pomieszczenia.

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

PRECYZYJNA REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

PROSTY W OBSŁUDZE PILOT PRZEWODOWY (Z EKRANEM DOTYKOWYM)

Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD 
z ekranem dotykowym. Prezentuje szereg funkcji 
energooszczędnościowych, zwiększających wygodę 
i usprawniających kontrolę nad systemem.

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie

Funkcja automatycznej  
zmiany trybu pracy
Funkcja automatycznej zmiany trybu 
umożliwia proste przełączanie trybu 
pracy między chłodzeniem i grzaniem, 
niezależnie od trybu pracy innych jed-
nostek wewnętrznych. Funkcję można 
zrealizować poprzez wybraną jednostkę 
wewnętrzną z podłączonym pilotem 
przewodowym. Funkcja ta zapewnia 
komfortową pracę przez cały rok.

Przełączanie  
na chłodzenie / grzanie  

głównym pilotem  
w centralnym pomieszczeniu.

Komora sprężarek

Typ zwarty kanałowy

Typ kanałowy – niski spręż Zwarty typ ścienny

Typ zwarty kasetonowy

Krzywa 

obciążenia

systemu

Wydajność

Dźwięk pracy

Czas

100%

58dB

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

Czas

100%

58dB

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna

zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Dotychczasowy model Seria J-II (praca w trybie grzania)

Czas

Wł.

Wył.

Zatrzymanie pracy podczas odzysku oleju

Czas

Wł.

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

Typ kanałowy  “Slim”

Indywidualne sterowanie klimatyzacją

Możliwość ustawienia żądanej temperatury  
w poszczególnych pomieszczeniach gwarantuje  
indywidualne sterowanie termostatem każdej  
jednostki wewnętrznej.

Biuro A
24°C

Biuro C
27°C

Pokój D
WYŁ.

Pokój E
23°C

Biuro B
18°C

Nastawa temp.

Chłodno

Ciepło
Ciepło ±0.5

Zmiana temperatury w pomieszczeniu 
*Symulacja dla trybu grzania.

Komfortowa praca osiągana jest  
dzięki małym wahaniom temperatury  
w pomieszczeniu

Szybko osiągnięta  
nastawa temperatury

Wysoka

Niska

TRYB CICHEJ PRACY

Dostępne są dwa tryby cichej pracy, które można zastosować automatycznie w ramach ustawień priorytetu ciszy 
i ustawień priorytetu wydajności, w zależności od warunków zastosowania i temperatury zewnętrznej. 
Możliwość kon�guracji funkcji sygnałem zewnętrznym z jednostki zewnętrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Zmiana temperatury
w pomieszczeniu
*Symulacja pracy w trybie grzania

Niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniu wpływają 
na komfort pracy.

Precyzyjna i płynna regulacja przepływu czynnika osiągana jest dzięki 
zastosowaniu sterowania inwerterem prądu stałego w połączeniu ze 
sterowaniem indywidualnymi, elektronicznymi zaworami jednostek 
wewnętrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie komfortową 
temperaturą z dokładnością ±0,5°C.

Szybko osiągana nastawa temperatury

Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

FUNKCJA PROSTEJ AUTOMATYCZNEJ ZMIANY TRYBU PRACY

Czas

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator
Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

- 0.5°C

2°C

- 2°C

Dla ustawienia Auto, tryb chłodzenia/ogrzewania jest przełączany 
automatycznie zgodnie z nastawą temperatury i temperaturą 
w pomieszczeniu.

Możliwość automatycznej pracy chłodzenie/grzanie dla każdego pomieszczenia.

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

PRECYZYJNA REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

PROSTY W OBSŁUDZE PILOT PRZEWODOWY (Z EKRANEM DOTYKOWYM)

Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD 
z ekranem dotykowym. Prezentuje szereg funkcji 
energooszczędnościowych, zwiększających wygodę 
i usprawniających kontrolę nad systemem.

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie

TRYB CICHEJ PRACY

Dostępne są dwa tryby cichej pracy, które można zastosować automatycznie w ramach ustawień priorytetu ciszy 
i ustawień priorytetu wydajności, w zależności od warunków zastosowania i temperatury zewnętrznej. 
Możliwość kon�guracji funkcji sygnałem zewnętrznym z jednostki zewnętrznej oraz z oprogramowania systemowego.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzatora

Wydajność

Dźwiek
pracy

czas

100%

0

0

Obciążenie cieplne

spadek

Tryb cichej pracy – priorytet ciszy

Priorytet ciszy

Tryb cichej pracy - priorytet wydajności

czas

Nominalny
poziom 
dźwięku

Nominalny
poziom 
dźwięku

100%

0

0
Automatyczny reset

Automatyczna
zmiana

Priorytet wydajności

Obciążenie cieplneObciążenie cieplne

Zmiana temperatury
w pomieszczeniu
*Symulacja pracy w trybie grzania

Niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniu wpływają 
na komfort pracy.

Precyzyjna i płynna regulacja przepływu czynnika osiągana jest dzięki 
zastosowaniu sterowania inwerterem prądu stałego w połączeniu ze 
sterowaniem indywidualnymi, elektronicznymi zaworami jednostek 
wewnętrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne sterowanie komfortową 
temperaturą z dokładnością ±0,5°C.

Szybko osiągana nastawa temperatury

Niska

Wysoka

Nastawa
temperatury

Zimno

Ciepło Ciepło

±0.5˚C

FUNKCJA PROSTEJ AUTOMATYCZNEJ ZMIANY TRYBU PRACY

Czas

Grzanie

Osuszanie

Chłodzenie

Wentylator
Chłodzenie

Grzanie

Wentylator w trybie chłodzenia

Wentylator w trybie grzania

Nastawa
0.5°C

- 0.5°C

2°C

- 2°C

Dla ustawienia Auto, tryb chłodzenia/ogrzewania jest przełączany 
automatycznie zgodnie z nastawą temperatury i temperaturą 
w pomieszczeniu.

Możliwość automatycznej pracy chłodzenie/grzanie dla każdego pomieszczenia.

Pomieszczenie A
24°C

Pomieszczenie C
27°C

Pom. D
WYŁ.

Pomieszczenie E
23°C

Pomieszczenie B
18°C

PRECYZYJNA REGULACJA PRZEPŁYWU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

PROSTY W OBSŁUDZE PILOT PRZEWODOWY (Z EKRANEM DOTYKOWYM)

Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD 
z ekranem dotykowym. Prezentuje szereg funkcji 
energooszczędnościowych, zwiększających wygodę 
i usprawniających kontrolę nad systemem.

Przycisk Wł./Wył.

Szeroki wyświetlacz
LCD z ekranem
dotykowym

Nastawa
temperatury 

Temperatura 
w pomieszczeniu

Obsługa 
wielojęzykowa

Podświetlenie
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D o b ór   jednostek          zewnętrznych          
A J Y A 7 2 L A L H    A J Y A 9 0 L A L H    A J Y 1 0 8 L A L H    A J Y 1 2 6 L A L H    A J Y 1 4 4 L A L H

dla 16HP

8 / 10 / 12HP 14 / 16HP 18 - 48HP

dla 24HP

dla 28HP

Oszczędność miejsca

Pel = 14.17kW Pel = 11.02kW

Pel = 16.53kW

Pel = 20.64kW

Pel = pobór mocy elektrycznej dla chłodzenia w warunkach nominalnych.

Pel = 19.24kW

Pel = 23.79kW

16HP

16HP

12HP 12HP

12HP 12HP

8HP

8HP 8HP

8HP

8HP

8HP

8HP

Oszczędność energii

Możliwość podłączenia 3 jednostek zewnętrznych w jednym układzie  
chłodniczym zwiększa całkowitą maksymalną wydajność do 48HP  
(134.4kW). Stopniowanie co 2HP zapewnia dużą elastyczność projektową.

22%
oszczędność energii!

33 systemy
serii V-II

12%
oszczędność energii!

13%
oszczędność energii!

33 systemy, w zakresie od 8HP do 48HP – stopniowanie co 2HP (22.4–134.4kW)

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Oszczędność 
miejsca

(21 systemów)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wysoka
sprawność

(12 systemów)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wybrane kombinacje uzależnione od warunków montażu
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8.10,12HP: AJYA72LALH / AJYA90LALH / AJY108LALH

8-12 ×17 (wymiary otworów) 

16
90

65
2.

5
765

530 (rozstaw otworów)80

690 (rozstaw otworów) 

73
2 

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

) 

8-12×7 (wymiary otworów)

16
90

765

73
2 

(r
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

1000 (rozstaw otworów)

840 (rozstaw otworów)80

ø43.7

ø22.2
Przepust pod przewód transmisji

Przepust pod przewód zasilający
ø61.3

80

190

82

42

Przepust pod instalację freonową

10
0

53
73

7595

179

ø 43.7

ø 22.2

ø 22.2

125

Przepust pod instalację 
freonową

Przepust pod przewód 
zasilający

Przepust pod przewód 
transmisji

Przepust pod przewód 
transmisji

10

A

AB C

B Wymiary otworu w obudowie - dółCWymiary otworu w obudowie - przód Wymiary otworu w obudowie - strona lewa
Widok od dołu

Widok z tyłu

Widok z tyłu

Przepust pod przewód zasilający

930

1240

14,16HP: AJY126LALH / AJY144LALH

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w [mm].
Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian.

Jednostki zewnętrzne
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Indeks wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Nazwa zestawu AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH AJY162LALH AJY180LALH AJY198LALH AJY216LALH

Jednostka zew. 1
Jednostka zew. 2
Jednostka zew. 3

AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH AJYA90LALH 
AJYA72LALH

AJY108LALH
AJYA72LALH

AJY108LALH
AJYA90LALH

AJY108LALH
AJY108LALH

Maks. ilość jednostek wewnętrznych*1 15 16 17 21 24 32 32 32 35

Zakres wydajności jedn. 
wewnętrznych Chłodzenie kW 11.2-33.6 14.0-42.0 16.8-50.2 20.0-60.0 22.4-67.2 25.2-75.6 28.0-83.9 30.8-92.3 33.5-100.5

Zasilanie 3 fazy, 380 - 415V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 55.9 61.5 67.0

Grzanie 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0

Pobór mocy elektr.
Chłodzenie

kW
5.51 7.73 9.62 11.53 14.17 13.24 15.13 17.35 19.24 

Grzanie 5.72 7.83 9.28 11.45 12.60 13.55 15.00 17.11 18.56 

EER Chłodzenie W/W 4.07 3.62 3.48 3.47 3.18 3.81 3.69 3.54 3.48

COP Grzanie W/W 4.37 4.02 4.04 3.93 3.97 4.17 4.17 4.03 4.04

Wdatek powietrza m3/h 11 100 11 100 11 100 13 000 13 000 11 100 x 2 11 100 x 2 11 100 x 2 11 100 x 2

Poziom ciśnienia  
akustycznego*2

Chłodzenie
dB(A)

56 58 58 60 61 60 60 61 61
Grzanie 58 59 60 61 61 62 62 63 63

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Wymiary
Wysokość

mm
1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690

Szerokość 930 930 930 1 240 1 240 930 x 2 930 x 2 930 x 2 930 x 2
Głębokość  765 765 765 765 765 765 765 765 765

Masa kg 220 220 275 296 296 220 + 220 275 + 220 275 + 220 275 + 275

Napełnienie czynnikiem R410A kg 11.2 11.2 11.8 11.8 11.8 11.2 x 2 11.8 + 11.2 11.8 + 11.2 11.8 x 2

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz
mm

ø12.70 ø12.70 ø12.70 ø12.70 ø12.70 ø15.88 ø15.88 ø15.88 ø15.88
Gaz ø22.20 ø22.20 ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø34.92 ø34.92

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

˚C
-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46

Grzanie -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21

Indeks wydajności HP 16 22 24 26 28 30

Nazwa zestawu AJY144LALHH AJY198LALHH AJY216LALHH AJY234LALHH AJY252LALHH AJY270LALHH

Jednostka zew. 1
Jednostka zew. 2
Jednostka zew. 3

AJYA72LALH 
AJYA72LALH

AJY126LALH
AJYA72LALH

AJYA72LALH
AJYA72LALH
AJYA72LALH

AJYA90LALH
AJYA72LALH
AJYA72LALH

AJY108LALH
AJYA72LALH
AJYA72LALH

AJY126LALH
AJYA72LALH
AJYA72LALH

Maks. ilość jednostek wewnętrznych*1 30 33 36 39 42 45

Zakres wydajności jedn. 
wewnętrznych Chłodzenie kW 22.4-67.2 31.2-93.6 33.6-100.8 36.4-109.2 39.2-117.4 42.4-127.2

Zasilanie 3 fazy, 400 V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
44.8 62.4 67.2 72.8 78.3 84.8

Grzanie 50.0 70.0 75.0 81.5 87.5 95.0

Pobór mocy elektr.
Chłodzenie

kW
11.02 17.04 16.53 18.75 20.64 22.55

Grzanie 11.44 17.17 17.16 19.27 20.72 22.89

EER Chłodzenie W/W 4.07 3.66 4.07 3.88 3.79 3.76

COP Grzanie W/W 4.37 4.08 4.37 4.23 4.22 4.15

Wdatek powietrza m3/h 11 100 x 2 13 000 + 11 100 11 100 x 3 11 100 x 3 11 100 x 3 13 000 + 11 000 x 2

Poziom ciśnienia  
akustycznego*2

Chłodzenie
dB(A)

59 61 61 62 62 63
Grzanie 59 62 61 62 63 63

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne Pa 80 80 80 80 80 80

Wymiary
Wysokość

mm
1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690

Szerokość 930 x 2 930 + 1 240 930 x 3 930 x 3 930 x 3 930 x 2 + 1 240
Głębokość 765 765 765 765 765 765

Masa kg 220 + 220 296 + 220 220 + 220 + 220 220 + 220 + 220 275 + 220 + 220 296 + 220 + 220

Napełnienie czynnikiem R410A kg 11.2 x 2 11.8 + 11.2 11.2 x 3 11.2 x 3 11.8 + 11.2 x 2 11.8 + 11.2 x 2

Średnica przewodów  
chłodniczych

Ciecz
mm

ø12.70 ø15.88 ø15.88 ø15.88 ø15.88 ø19.05
Gaz ø28.58 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

˚C
-5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46

Grzanie -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21

Oszczędność miejsca

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach.
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.  
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB. 
Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zew./jednostka wew.: 0m.

W przypadku pracy w trybie chłodzenia dla temperatur zewnętrznych poniżej -5°C jednostka  
zewnętrzna powinna być zainstalowana powyżej lub na tym samym poziomie co jednostki  
wewnętrzne.
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Oszczędność miejsca

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

AJY234LALH AJY252LALH AJY270LALH AJY288LALH AJY306LALH AJY324LALH AJY342LALH AJY360LALH AJY378LALH AJY396LALH AJY414LALH AJY432LALH

AJY126LALH
AJY108LALH

AJY144LALH
AJY108LALH

AJY144LALH
AJY126LALH

AJY144LALH
AJY144LALH

AJY108LALH
AJY108LALH
AJYA90LALH

AJY108LALH
AJY108LALH
AJY108LALH

AJY126LALH
AJY108LALH
AJY108LALH

AJY144LALH
AJY108LALH
AJY108LALH

AJY144LALH
AJY126LALH
AJY108LALH

AJY144LALH
AJY144LALH
AJY108LALH

AJY144LALH
AJY144LALH
AJY126LALH

AJY144LALH
AJY144LALH
AJY144LALH

39 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48

36.8-110.3 39.3-117.8 42.5-127.5 45.0-135.0 47.5-142.5 50.3-150.8 53.5-160.5 56.0-168.0 59.3-177.8 61.8-185.3 65.0-195.0 67.5-202.5

3 fazy, 380 - 415V, 50Hz

73.5 78.5 85.0 90.0 95.0 100.5 107.0 112.0 118.5 123.5 130.0 135.0
82.5 87.5 95.0 100.0 106.5 112.5 120.0 125.0 132.5 137.5 145.0 150.0
21.15 23.79 25.70 28.34 26.97 28.86 30.77 33.41 35.32 37.96 39.87 42.51
20.73 21.88 24.05 25.20 26.39 27.84 30.01 31.16 33.33 34.48 36.65 37.80

3.48 3.30 3.31 3.18 3.52 3.48 3.48 3.35 3.36 3.25 3.26 3.18

3.98 4.00 3.95 3.97 4.04 4.04 4.00 4.01 3.98 3.99 3.96 3.97

13 000 + 11 100 13 000 + 11 100 13 000 x 2 13 000 x 2 11 100 x 3 11 100 x 3 13 000 + 11 100 × 2 13 000 + 11 100 × 2 13 000 × 2 + 11 100 13 000 × 2 + 11 100 13 000 x 3 13 000 x 3

62 63 64 64 63 63 64 64 65 65 65 66
64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690
930 + 1 240 930 + 1 240 1 240 x 2 1 240 x 2 930 x 3 930 x 3 930 x 2 + 1 240 930 x 2 + 1 240 930 + 1 240 x 2 930 + 1 240 x 2 1 240 x 3 1 240 x 3

765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

296 + 275 296 + 275 296 + 296 296 + 296 275 + 275 + 220 275 + 275 + 275 296 + 275 + 275 296 + 275 + 275 296 + 296 + 275 296 + 296 + 275 296 + 296 + 296 296 + 296 + 296

11.8 x 2 11.8 x 2 11.8 x 2 11.8 x 2 11.8 x 2 + 11.2 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3

ø15.88 ø15.88 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05
ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø34.92 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27

-5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46
-20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21

32 34 36 40 42 44

AJY288LALHH AJY306LALHH AJY324LALHH AJY360LALHH AJY378LALHH AJY396LALHH

AJY108LALH
AJY108LALH
AJYA72LALH

AJY126LALH
AJY108LALH
AJYA72LALH

AJY126LALH
AJY126LALH
AJYA72LALH

AJY126LALH
AJY126LALH

AJYA108LALH

AJY126LALH
AJY126LALH
AJY126LALH

AJY144LALH
AJY126LALH
AJY126LALH

48 48 48 48 48 48

44.7-134.1 48.0-143.8 51.2-153.6 56.8-170.2 60.0-180.0 62.5-187.5

3 fazy, 400 V, 50Hz

89.4 95.9 102.4 113.5 120.0 125.0
100.0 107.5 115.0 127.5 135.0 140.0
24.75 26.66 28.57 32.68 34.59 37.23
24.28 26.45 28.62 32.18 34.35 35.50

3.61 3.60 3.58 3.47 3.47 3.36

4.12 4.06 4.02 3.96 3.93 3.94

11 100 x 3 13 000 + 11 100 x 2 13 000 x 2 + 11 100 13 000 x 2 + 11 100 13 000 x 3 13 000 x 3

62 63 64 64 65 65
64 64 65 65 66 66

80 80 80 80 80 80

1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690
930 × 3 930 x 2 + 1 240 930 + 1 240 x 2 930 + 1 240 x 2 1 240 x 3 1 240 x 3

765 765 765 765 765 765

275 + 275 + 220 296 + 275 + 220 296 + 296 + 220 296 + 296 + 275 296 + 296 + 296 296 + 296 + 296

11.8 × 2 + 11.2 11.8 x 2 + 11.2 11.8 x 2 + 11.2 11.8 x 3 11.8 x 3 11.8 x 3

ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05 ø19.05
ø34.92 ø34.92 ø41.27 ø41.27 ø41.27 ø41.27

-5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46 -5 do 46
-20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21 -20 do 21

*1 Minimalna ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do systemu musi być większa lub równa 2.  
      Jedynie ARXC72 i ARXC90 mogą być podłączone pojedynczo do systemu.
*2 Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.  
Rzeczywiste pomiary mogą odbiegać od wartości katalogowych ze względu na odbicia i interferencje dźwięku.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
Średnica przewodów chłodniczych dotyczy głównego rurociągu.
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Konstrukcja pozwala na podłączenie maksy-
malnie 64 urządzeń wewnętrznych do poje-
dynczej instalacji chłodniczej o łącznej mocy 
w zakresie od 11.2kW do 202.5kW, czyli od 50% 
do 150% wydajności nominalnej jednostek 
zewnętrznych. Modułowa i kompaktowa bu-

dowa jednostek zewnętrznych ułatwia proces 
projektowania i instalowania. Długie instalacje 
umożliwiają montaż w obiektach średniej 
i dużej skali. Elastyczny system sterowania 
oparty na otwartych protokołach komunikacyj-
nych można dostosować do potrzeb inwestora 

zarówno dla indywidualnych użytkowników, 
jak i centralnego nadzoru (BMS) oraz funkcji 
zaawansowanych, jak rozliczanie kosztów 
zużycia energii.

Zaawansowany system multi z wykorzytaniem bezpośredniego odparowania 
czynnika chłodniczego, zapewniający komfort cieplny pomieszczeń. 
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8 / 10 / 12HP
14 / 16HP

airstage VR-II
O D Z Y S K  C I E P Ł A

4.39
8HP

COP

4.30
10HP

COP

3.90
12HP

COP 4.13
14HP

COP

3.92
16HP

COP
4.34

18HP

COP

4.30
20HP

COP

4.07
22HP

COP

3.90
24HP

COP 4.05
26HP

COP

3.91
28HP

COP

4.01
30HP

COP

3.92
32HP

COP

4.01
34HP

COP

3.90
36HP

COP

4.00
38HP

COP

3.91
40HP

COP

4.00
42HP

COP

3.91
44HP

COP

3.98
46HP

COP

3.92
48HP

COP

oszczędność            miejsca     

dla kombinacji 24 hp

WZROST 
COP

OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII

12.6 
%

COP

COP

4.39
16HP

COP

22HP

COP

4.22 24HP

COP

4.39
COP

4.35
26HP

COP

4.32
28HP

COP

4.30
30HP

COP

4.24
32HP

COP

4.23
34HP

COP

4.18
36HP

COP

4.08
40HP

COP

4.17
38HP

COP

4.13
42HP

COP

4.05
44HP

oszczędność            energii     

System najwyższej jakości z wysokim współczynnikiem COP, uzyskanym dla wszystkich kombinacji modeli, dzięki zastosowaniu unikalnej  
konstrukcji wymiennika ciepła, wysokowydajnej podwójnej sprężarki z silnikiem prądu stałego oraz innych własnych technologii.

W ysoka      energooszczędność                 :  wysoka       sprawność          pracy   



IDEALNA REGULACJA PRZEPŁYWU CIECZY

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA PODNOSZĄCA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu 
nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył 
efektywną powierzchnię wymiany ciepła.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu 
mocy o zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność wymiany 
ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika 
w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika dostarczana 
jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem zasysanego powietrza.

ROTACYJNA PRACA SPRĘŻAREK

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana 
jest przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy 
sprężarki rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie 
prędkości przy maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na 
znaczny wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i charakteryzuje się cichą pracą.

EEV Wymiennik
Wymiennik
ciepła Jednostka zewnętrzna

Rozdzielacz

Większy
strumień
zasysanego
powietrza

Wentylator
Większy
strumień
czynnika

Mały strumień 
zasysanego 
powietrza

Wysoka skuteczność regulacji przepływu
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nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył 
efektywną powierzchnię wymiany ciepła.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu 
mocy o zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność wymiany 
ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika 
w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika dostarczana 
jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem zasysanego powietrza.

ROTACYJNA PRACA SPRĘŻAREK

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana 
jest przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy 
sprężarki rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie 
prędkości przy maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na 
znaczny wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i charakteryzuje się cichą pracą.

EEV Wymiennik
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Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawność wymiany ciepła została znacznie zwiększona dzięki wprowadzeniu 
nowego, mniejszego, 4-powierzchniowego wymiennika ciepła, który zwiększył 
efektywną powierzchnię wymiany ciepła.

„Sinusoidalne” sterowanie inwerterem prądu stałego
Wysoka wydajność realizowana jest dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu 
mocy o zredukowanych stratach przełączania.

Wymiennik dochładzający
Wysoki współczynnik wymiany ciepła osiągnięto dzięki zastosowaniu 
podwójnej rurki karbowanej wewnętrznie.

Wlot powietrza z przodu 
(Konstrukcja zasysania powietrza w narożniku)
W przypadku montażu kilku jednostek, unikalna konstrukcja 
z wlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza 
na wymiennik ciepła.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przepływów

Wymiennik ciepła podzielony jest na część górną i dolną. Sprawność wymiany 
ciepła została usprawniona dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika 
w wymienniku ciepła przez zawór rozprężny. Większość czynnika dostarczana 
jest przez górną część wymiennika z dużym przepływem zasysanego powietrza.

ROTACYJNA PRACA SPRĘŻAREK

W przypadku połączonych jednostek, rotacyjna praca realizowana 
jest przez każdą ze sprężarek. Wzrost sprawności wynika z pracy 
sprężarki rotacyjnej w dobrym wydajnościowo niskim zakresie 
prędkości przy maksymalnym wykorzystaniu wymienników ciepła.

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Poziom
obciążenia sprężarki

Wentylator z 3-fazowym silnikiem prądu stałego
Zastosowanie silnika wysokich napięć o niskim poborze prądu wpłynęło na 
znaczny wzrost wydajności. Silnik prądu stałego zapewnia cichszą pracę wentylatora.

Duży, wydajny wentylator śmigłowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*, 
osiąga wysoką wydajność i charakteryzuje się cichą pracą.
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W ysoka      efektywność            energetyczna          



Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla jednostki tylko chłodzącej nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 rozdzielacze multi

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa

Elastyczność projektowania

Wysoki spręż dyspozycyjnY

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla jednostki tylko chłodzącej nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 rozdzielacze multi

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa

Całkowita długość instalacji

*1 000 m

15m max.

Różnica poziomów
między jedn. wewn.

60m max.

Długość rur od pierwszego
trójnika do najdalszej
jedn. wewn.

Czynna długość rur

165m max.
50m max.

Dla jedn. zewn. montowanych
poniżej jedn. wewn.: max. 40m.

Różnica poziomów między
jednostkami zewn. i wewn.

* Uwaga: Jeżeli w systemie zainstalowano tylko jedną jedn. zewn., 
    maksymalna długość instalacji wynosi 700m.

Jednostka zewnętrzna wyposażona została w wentylator o dużej średnicy z silnikiem 
prądu stałego, co pozwoliło na uzyskanie zewnętrznego ciśnienia statycznego 80Pa. 
Umożliwia to montaż agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na każdym 
piętrze wysokiego budynku.

Przykład 
montażu

Uproszczony montaż dzięki różnym 
metodom podłączania rozdzielacza.

・ Rozdzielacz można dowolnie podłączyć między pierwszym rozgałęzieniem i jednostką wewnętrzną.
・ Maksymalna różnica poziomów między rozdzielaczami wynosi 15 m.
*1. Dla jednostki tylko chłodzącej nie jest konieczne podłączenie rozdzielacza.

(typ multi)(pojedynczy)
Rozdzielacz

Maks. 8 jedn. wewn. 
Maks. 3 lub 8 
jedn. wewn.

Rozdzielacz

Trójnik

Kilka jednostek Kilka jednostekPojedyncza jednostkaPojedyncza jedn. *1 Tylko 
  chłodzenie

•  Połączenie 2-stronne
Miejsce łączenia 
i ciągłość połączeń 
można dostosować 
do miejsca montażu. •  Szeregowo można podłączyć maks. 2 rozdzielacze multi

Typ multi

Umiejscowienie modułu sterującego można 
dostosować do warunków montażu.

・ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce
・ Rurka skroplin nie jest wymagana
・Umiejscowienie modułu sterującego można dostosować do warunków montażu (typ pojedynczy)
・ Połączenia szeregowe upraszczają montaż (typ multi)

Swoboda montażu pozwalająca na umiejsco-
wienie modułu sterującego z dowolnej strony

Montaż w wąskiej przestrzeni 
z modułem umiejscowionym 
na górze

ROZDZIELACZ (TYP POJEDYNCZY)

TYP POJEDYNCZY TYP MULTI

ROZDZIELACZ (TYP MULTI)

w standardzie
80 Pa
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